Erfahrungen aus der Planung, dem Bau
und dem Betrieb einer PV-Anlage

Interessen & Beratung & Eignung
Verlasslichkeit vorvertraglicher Zusagen
Lieferqualitat und -treue
Installationskriterien, Abnahme
Betriebstiberwachung

Anlagenstruktur

Erfahrungen aus 3 Jahre Betrieb
Kommt noch was?

Finanzen...

Langfristiges wirtschaftliches Ziel

Die Anlage soll ab meinem Rentenbeginn (ca.
14-15 Jahre) ohne Fremdfinanzen auskommen.

Der monatliche Beitrag aus dem Betrieb sollte
nach der Freinutzung ca. 300 € Uber 10 Jahre
sichern.

Zuverlassigkeit & Ausfallsicherheit

Die Komponenten sollen langfristige Verfigbarkeit
aufweisen.

Ein mdglichst bewahrtes Austauschverfahren
Ricklagen fur Instandhaltung bilden
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Voraussetzungen

Dach ist 180°(direkt nach Stden) ausgerichtet
Keine direkten Schattenspender vorhanden
Dachneigung 38°

Dachhautersatz
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Ubersicht aus der Planung

In 2005 habe ich einen Ausbau und eine
Dachsanierung geplant (Anlass Betonpfannen &
BlUrobau).

Im Zuge der Erneuerung des Daches sollte eine PV-
Anlage mit integriert werden.

Besuch von Gewerbeschauen, Ausstellungen und
Kursen bei LEB/VB, Solar-Messe Freiburg.

Aus drei Angeboten den Wunsch ,In-Dach-L6sung*
abgeleitet (Anschaffungspreis, teuerste Variante).

Modul- & WR-Hersteller gut und zuverlassig
(Qualitat& Grole, Seriositat?)
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Erkenntnisse aus der Planung

Vordergrindige Wirtschaftlichkeit ist meist
an den Forderungen orientiert.

Nicht die in den Investitionskosten
glnstigste Variante blind auswahlen.

Auf Langzeitverfligbarkeit achten. 5J. Produktg.

Leistungsgarantien (z.B. 80% des urspr.
Modulwirkungsgrad nach 25 Jahren).

Sporadische (unplanbare) Ausfallzeiten
Uber Versicherung oder Wartungsvertrag

absichern und durch Uberwachung kurz
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Binsenweisheiten...

Widerstand=Geld. und manchmal GEFAHR!

Sunny Boy SB 4200TL HC Multi-String
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Aufbaufotos 6-2006

itexpert-de-10.5-kWp

Aufbaufotos
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Aufbaufotos

itexpert-de-10.5-kWp

Aufbaufotos
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Aufbaufotos 7 2006
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Aufbaufotos 7 2006
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Aufbaufotos Juli 2006
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Wissen der Entstehung bewahren!
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Schieblehre & Kontrolle
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Erfahrungen Aufbauphase

JFachbetriebe” schauen exakt soweit, wie die
Provisionen reichen.

Lieferzusagen meist mundlich und unverbindlich
Vorkasse bei Modullieferung (nicht im Angebot bekannt)
Kurzfristdispositionen mit allem ,Hauruck®
Endkontrolle, Qualitat, Nachbesserung

Nicht den Prospekten glauben (aufschrauben, nachmessen!)

Blitzschutz, Uberspannungsschutz, Uberwachung
meist nicht im Konzept
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Zeitstrahl bis jetzt

Ca. 4 Monate Entscheidungsprozess und Auswabhl,
Statische Kriterien (Ende 2005)
(Ausrichtung&Neigung&Flache&Typ)

Planung, Auftragserteilung bis Baubeginn ca. 3 Monate (in
2006)

Baubeginn bis Lieferung aller Module => 2 Monate
(Vorkasse 80%!).

Bauphase (28.5.2006 bis 18.7.2006)
Einspeisebeginn 25.7.2006.

Claiming, Probebetrieb, Abrechnung (November 2006)

Jahreskontrolle in 2007 und Betriebsphase
itexpert-de-10.5-kWp

Jetzige Situation

Einspeisung 7 2006 zu gut 51 ct je kWh.
Bislang storungsfreier und zuverlassiger Betrieb

Ein Strang mit leichten Schwachen (baubedingt)
Ertrage leicht Uber den Prognosen (Finanzierung++)

Finanzierungsverlauf derzeit im Plan

10,5 kWp installierte Leistung bei drei Jahres-
durchschnitten 9200 kWh (Einspeisung)

Bezahlt: ~ 70.000 €, davon 55.000 € finanziert
(KW Umweltprogramm)
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Schwachpunkt im Winter
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Schwachpunkt im Winter
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Verfolgung & Alarme

Einbindung in Hersteller Internet-Portal der
Wechselrichter (hier SMA)

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=4b7a7f81-9a05-476d-8191-b05d239f6fdd

Automatische Integration und Ubertragung der
Betriebsdaten an sonnenertrag.eu

Profil itexpert.de-PV*
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=496&plant=311

E-Mail Statistiken vom SMA-Portal und alle Stérungen
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Was ist heute los?

Life Session zum Server (Beispiel-Session).

Aufbau: 2 SMAWR (4200TLHC, 5000TLHC)
mit RS485 Schnittstellen an einen Konzentrator
(Sunny Boy Control, Data-Logger fiur ~15 Tage)
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Empfehlungen Planung

Lieferverfligbarkeit schriftlich fixieren (Ausfallgelder).
Auf Austauschzusicherungen achten.

Finanzierung auf ca. 3-5 Jahre Verluste auslegen
(degressive Abschreibung).

String-Aufteilung optimieren (Dach/Sonnenstand-
Lage).

Technische Anlagenspezifikation nach Aufbau prifen
oder Uberprufen lassen.

Abnahmeprotokoll mit Fachbetrieb (Errichter) aufsetzen
(Messwerte festhalten).

Blitzschutz & Uberspannungsschutz einplanen oder
Notwendigkeit prufen (Versicherungsauflage)
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Empfehlung Aufbauphase

Photos machen, wenn die Leute arbeiten.

Stehen auf Modulen, Rahmen, Dachhaut, Folie...

Fragen stellen (nach deren Fachkenntnis)

Hersteller-Montagebetrieb Verhaltnis beachten

Montagesystem prufen.

Mechanische Spannungen beachten.

Dichtigkeit bei Indach prufen.
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Empfehlungen Betriebszeit

Ungeplant Hindernisse (Verschattung in der
Jahreszeitentwicklung und dem Anlaufverhalten)

Morgendlicher Neustart auf 1. Strang des WR beziehen.

Anlagenstatus kontinuierlich und ereignisgesteuert
tberwachen.

Isolationswiderstande der Strange absolut und relativ
zueinander beachten (Mader, Scheelast, Licht).

Temperatur der Modulfelder(!) kontrollieren.
Modulbezogene Durchschnitte vergleichen.
Prognostizierte Sollprofile verfolgen.
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Empfehlungen Betriebszeit

Vergleich mit Anlagen auf gleichem Breitengrad beachten

Portale, Ertragverfolgung, Vergleich, Regionsmodelle.
Kihlung oder Luftstrdémung verbessern..

Externe Kihlung (Energieaufwand?)

Schleichende Verschlechterungen zweifach im Jahr (Sep-
Mrz und Apr-Aug) Uberprifen.

Verschattungsentwicklung (Baumwuschs), Bauwerke,
Reklametafeln.

Lasst sich dynamisch etwas verandern (verbessern)??

Wenig (neue FW in den WRn um MPP zu verbessern)
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Finanzielle Absicherung

Finanzierungsentwicklung mit der Ertragslage
und -prognose abgleichen.

Messaufwandspauschalen Energieversorger

Sporadische Ausfallzeiten tber Versicherung oder
Wartungsvertrag absichern.

Versorgernetzqualitat (WEA-Effekte messbar)

Ruckstellungen fur Elektronik-Ersatz (ein
Austausch der Wechselrichter ist wahrscheinlich)
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Mysterien

Schlupf zwischen Erntezahler und WR-Bilanz
Sonnige Tage mit wenig Ertrag

Temperatur/Kihlung
Dunstige (wechselwolken) Tage mit wenig Ertrag
MPP Tracking Philosophie in der FW
Feuchteflecken an der Wohnzimmerdecke

Einzelzelle im Modulfeld kann teilverschatten
(Dreck, VogelscheiRe, Blatter, Wolkenkante, Abziige&Schatten)

Externe Kiuhlung (z.B. Regenwasser)???
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Personliches Fazit

Warum nicht? (Modelleisenbahn...)
Keine Emission mit negativen Auswirkungen
Bislang zufrieden und tragt sich (noch?) selbst.

Jedoch: ,In diesem Stil wird man nicht reich®

Werde das Thema ,Hot-Spots” (Fertigung, Montage)
innerhalb der Produktgarantiezeit (Module, Kontaktstellen,
Verkabelung und WR) im November tberprifen, um ggf.
Anspruche rechtzeitig anzumelden.

Werde den Uberspannungsschutz noch tberprufen.
Habe 6m**3 Zisterne deshalb Kihlung/Sauberung(?)
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Danke fiur lhre Zeit!

Fragen????7?7?7?7?277?7?7?7

Anregungen, Tipps, eigene Erfahrungen
Erganzungen

Unverstandliches

Klarungsbedarf
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